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Wahrend die Wasche friiher von Hand gewaschen und
buchstéblich ,gekocht“ wurde, gibt es heute glick-
licherweise Waschvollautomaten. Eine Waschmaschine
in Deutschland muss im Durchschnitt 500 Kilogramm
Wasche im Jahresschnitt bearbeiten. Dabei verbraucht
sie circa 80 % der Energie um das Wasser zu erhitzen,
und nur 20 % sorgen fir die reibungslose Mechanik.

P- Wusstestdu, dass...

ein Kochwaschgang bei 90°C bis zu 50% mehr
Energie bendtigt als ein Waschgang bei 60°C? Du
kannst also Energie sparen und Kochwéasche, z.B.
Handtlcher, wird trotzdem sauber.

Waschewaschen

Waschmaschinen verfligen heute Uber eine ausgereifte
Technik und arbeiten bei richtiger Bedienung energie-
sparend und umweltschonend. Dabei sollte man
beachten:

Beladungs-
menge

Das maximale Fassungsvermégen der Wasch-
maschine sollte ausgeschopft werden.

Die richtige Dosierung (Herstellerangaben auf der
Packung) beugt Schmutz- und Kalkablagerungen
vor und dient gleichzeitig dem Umweltschutz.

Wasch-
programm

Mit zunehmender Temperatur steigt auch der En-
ergieverbrauch an. Energiesparprogramme nutzen
niedrige Temperaturen bei verlangerter Waschzeit.

Eine Mengenautomatik kann selbststéndig
anhand der Beladungsmenge und der Art der
Textilien den Wasserbedarf errechnen.

Schleuder-
drehzahl

Je hoher die Schleuderdrehzahl (Umdrehungen
pro Minute) eingestellt wird, desto starker wird die
Waésche entwaéssert.

Restfeuchte bei Baumwollgewebe in
Abhangigkeit von der Schleuderdrehzahl
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=> Eine hohe Schleuderdrehzahl beim Waschen senkt den
Energieverbrauch beim Trocknen um rund 30 %!

* Mehr Arbeitsblatter unter www.jugend-und-bildung.de/energieeffizienz

» Mehr Informationen zur Initiative HAUSGERATE + unter www.hausgeraete-plus.de
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Waschewaschen und Trocknen

Waschetrocknen

Ein Wéaschetrockner trocknet unabhéngig von Wetter
und Jahreszeit, spart Zeit furs Aufhdngen und ist die
erste Wahl fir Allergiker oder bei wenig Platz. Fir
Haushalte ohne Trockenplatz im Freien ist das die
wirtschaftlichste Trockenmethode. Am ungtinstigsten
ist es, die Wasche in beheizten Rdumen zu trocknen,
denn dann muss der Raum wegen der hohen Luft-
feuchtigkeit stark geliftet und wieder beheizt werden,
sonst kann sich Schimmel bilden.

Damit das maschinelle Trocknen so wenig Energie wie
mdglich verbraucht, ist es wichtig, dass die Wasche
vorher in der Waschmaschine mit einer hohen Drehzahl
(ab 1400 Umdrehungen/min) geschleudert wurde.

Grundsatzlich gibt es zwei Typen von Waschetrocknern:

Ablufttrockner

Die Luft wird elektrisch erhitzt und nimmt die Feuchtig-
keit der Wéasche auf. Die warmfeuchte Luft wird Gber
einen Abluftschlauch ins Freie abgefuhrt. Je kirzer
und gerader die Abluftleitung ist, desto geringer ist der
Energieverbrauch - das hangt mit dem Strémungs-
widerstand zusammen.

Kondensationstrockner

Der in der feuchten Luft enthaltene Wasserdampf wird
kondensiert. Das entstandene Wasser wird entweder
gesammelt oder direkt in das Abwassersystem abge-
fuhrt. Der bendtigte Energiebedarf liegt rund 15% Uber
dem Energiebedarf des Ablufttrockners, allerdings wird
die entstehende Warme beim Kondensationstrockner
an die direkte Umgebung abgegeben und kann so als
Raumwarme verwendet werden.

Warmepumpentrockner

Wéarmepumpentrockner sind Kondensationstrockner,
die um eine Warmepumpentechnik erganzt wurden.
Sie ermoglicht die Rickgewinnung von Warme durch
einen zusatzlichen Kaltekreislauf. Im Verdampfer wird
die Warme aus der Prozessluft von einem fllissigen
Kaltemittel aufgenommen. Die Luft kiihlt ab, die darin
enthaltene Luftfeuchtigkeit wird kondensiert. Ein Ver-
dichter saugt das nun gasférmige Kaltemittel an und
komprimiert es. Aufgrund des Druckanstiegs steigt die
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Aufbau der Warmepumpe

Temperatur des Kaltemittels. AnschlieBend verflissigt
sich das Kéltemittel wieder und gibt dabei Warme an
die aus dem Verdampfer kommende Prozessluft ab.
Der Druckabbau erfolgt durch ein Expansionsventil.
Das flussige Kéltemittel wird wieder zum Verdampfer
gefuhrt und der Kreislauf beginnt von Neuem.

Das Energielabel

Neue Gerate sind mit einer gesetzlich vorgeschriebenen
Verbraucherinformation gekennzeichnet — dem Ener-
gielabel. Praktisch alle heute im Handel erhéltlichen
Waschmaschinen sind in der Energieeffizienzklasse A,

Ene FYI€  weschmaschine Name oder Warenzeichen
Hersteller des Herstellers
Model -— Modellname/-kennzeichen
Niedriger Energieverbrauch
« T Energie-Effizienzklasse
| B/ des Gerdtes
, .
Energieverbrauch in kWh

pro Standardprogramm
Hoher Energieverbrauch
Fnegleverbrauch | 1,02 Kennzeichnung der Wasch-
s i wirkung des Gerates nach
Vo G et o e e Effizienzklassen von A bis G
Waschwirkung A BCDEFG
A: besser G: schlechter
Sohieudernitkung Kennzeichnung der Schleu-
Aibesser G sotlechr A seoers derwirkung des Gerétes nach
Schleuderdrehzahl (U/min) 1600 Effizienzklassen von A bis G
Fullmenge (Baumwolle) kg 6
Wasserverbrauch 1 37 . .

< Fullmenge bei Standard-
Gerausch Waschen .
(B(A) re 1 pW) Schleudern befillung

Ein Datenblatt mit weiteren Gerateangaben
ist in den Prospekten enthalten

Wasserverbrauch pro
Standardprogramm

* Mehr Arbeitsblatter unter www.jugend-und-bildung.de/energieeffizienz

» Mehr Informationen zur Initiative HAUSGERATE + unter www.hausgeraete-plus.de

die fUr einen niedrigen Energieverbrauch steht. Da-
her ist es wichtig, auf die kWh-Angabe zu achten.
Auch die anderen Angaben auf dem Label sind wich-
tige Anhaltspunkte, um Geréte einer Energieklasse
vergleichen zu kénnen. Wéschetrockner werden laut
Energielabel zunehmend der Energieeffizienzklasse B
zugeteilt. Eine Ausnahme bilden Warmepumpentrock-
ner, die als einzige Klasse A erreichen und ca. 50 %
weniger Energie als andere Trockengeréte bendtigen.

~

Mach mit!

® Wenig verschmutzte Wésche im Kurz-
programm waschen oder eine niedrigere
Temperatur wéhlen: 60 statt 90, 40 statt 60,
30 statt 40, evtl. 20 statt 30°C.

® Das Fassungsvermdgen der Geréte voll
ausnutzen. Aber Achtung: ,volle Beladung“
kann je nach Textilien eine unterschiedliche
Menge meinen, damit Wirtschaftlichkeit mit
Wascheschonung einhergeht (z. B. bei emp-
findlichen Materialien wie Seide oder Wolle).

® Aufgrund der unterschiedlichen Trockenzei-
ten nur Textilien mit vergleichbarer GroBe,
Dicke und Beschaffenheit zusammen
trocknen.

® \Waschmittel entsprechend den Hersteller-
angaben dosieren.

oY Arbeitsauftrag

v,

® Beschreibt die Unterschiede zwischen
einem Ablufttrocker, einem Kondensations-
trockner und einem Warmepumpentrock-
ner. Kennt ihr ein anderes Gerat im Haus-
halt, das mit einer ahnlichen Technik wie
der Warmepumpentrockner arbeitet?

® Beschriftet die Abbildung der Warmepum-
pe und erklért deren Funktionsweise.

® Welche Informationen findet ihr auf dem
Energielabel fir Waschmaschinen?

® Welche weiteren Moglichkeiten gibt es, um
beim Waschewaschen und -trocknen Ener-
gie zu sparen?
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